" CODIGO PCT02-R02A
Costo de Conexion a la Red de Distribucion Eléctrica V4 Electrocentro REVISION 02
FECHA 30/06/2010
Resolucion OSINERGMIN N° 137-2019-OS/CD y N° 176-2019-OS/CD Vigente a partir del 04 de Octubre del 2022
PRESUPUESTO DE CONEXION ELECTRICA Y CARGO DE REPOSICION Y MANTENIMIENTO: CONVENCIONALES Y PREPAGO, COSTOS POR METRO DE CABLE, COSTOS DE CAMBIO A CONEXION ELECTRICA PREPAGO - Aplicables en Electrocentro S.A.
2.1: Conexiones en Baja Tension 220 V - (S/.) Presupuestos de la Conexion (¥) Cargos de Reposicion y Mantenimiento de la Conexion (*) 2.8: Otros Elementos Electromecanicos en Media Tension - Nuevos Soles
Fases Tipo Subtipo Potencia Opcién Aérea Subterranea Mixta Opcion Aérea Subterranea Mixta Elemento Tipo dered Poten ciazli (;nectada Descripcion 10 kV 13.27.62 kV 22.9/13.2kV
Conectada (Pc) tarifaria (aérealsubterranea) tarifaria (aérealsubterranea) Empalme de acometida Aérea Pc <1000 kW Ared aérea con cable autoportante 1,347 1,167 1,117
Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble A red aérea con conductor desnudo 207 207 207
Monofasica Cc1 C1.1 Pc < 3 kW BT5A 1,156 1,156 1,296 1,296 1,296 1,296 BT5A 1.81 1.81 1.83 1.83 1.83 1.83 1000 kW < Pc < 2500 kW |A red aérea con cable autoportante 1,347 1,167 1,117
BT5B (2 hilos) 336 336 474 474 474 474 BT5B/C/D/E-EN-CP (2 hilos) 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 A red aérea con conductor desnudo 207 207 207
BT5B/C/D/E-EN-CM (2 hilos) 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 Subterranea Pc < 1000 kW A red subterranea 7,631 7,631 7,631
BT5B/C/D/E-EM-CP (2 hilos) 1.56 1.56 1.58 1.58 1.58 1.58 1000 kW < Pc < 2500 kW |A red subterranea 7,631 7,631 7,631
BT5B/C/D/E-EM-CM (2 hilos) 1.63 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 Cable de acometida Aérea Con cable autoportante y salida a red subterranea 7,985 7,626 7,742
BT5B (3 hilos) 343 343 483 483 483 483 BT5B/C/D/E-EN-CP (3 hilos) 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 Pc <1000 kW Con conductor desnudo y salida a red aérea 6,493 6,506 6,855
BT5B/C/D/E-EN-CM (3 hilos) 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 Con conductor desnudo y salida a red subterranea 6,646 6,479 6,520
BT5B/C/D/E-EM-CP (3 hilos) 1.56 1.56 1.58 1.58 1.58 1.58 Con cable autoportante y salida a red subterranea 8,423 7,626 7,742
BT5B/C/D/E-EM-CM (3 hilos) 1.63 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1000 kW < Pc < 2500 kW |Con conductor desnudo y salida a red aérea 7,488 6,563 6,855
BT6 248 248 402 402 402 402 BT6 0.76 0.76 0.78 0.78 0.78 0.78 Con conductor desnudo y salida a red subterranea 7,330 6,536 6,520
C1.2 3 kW < Pc <10 kW BT5A 1,187 1,187 1,304 1,304 1,304 1,304 BT5A 1.86 1.81 1.83 1.83 1.83 1.83 Subterranea-Aérea Pc < 1000 kW Con conductor desnudo y salida a red subterranea 7,708 7,349 8,173
BT5B (2 hilos) 368 368 483 483 483 483 BT5B/C/D/E-EN-CP (2 hilos) 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1000 kW < Pc < 2500 kW [Con conductor desnudo y salida a red subterranea 8,329 7,349 8,173
BT5B/C/D/E-EN-CM (2 hilos) 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 Caja de proteccién Subterranea Pc <1000 kW Para celda interior 7,475 7,198 7,446
BT5B/C/D/E-EM-CP (2 hilos) 1.56 1.56 1.58 1.58 1.58 1.58 1000 kW < Pc < 2500 kW |Para celda interior 7475 7,198 7,446
BT5B/C/D/E-EM-CM (2 hilos) 1.63 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 Sistema de proteccion y Aérea Pc < 100 kW Con seccionador cut-out 1,795 1,681 1,890
BT5B (3 hilos) 374 374 491 491 491 491 BT5B/C/D/E-EN-CP (3 hilos) 1.31 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 seccionamiento 100 kW < Pc <400 kW |Con seccionador cut-out 1,800 1,676 1,892
BT5B/C/D/E-EN-CM (3 hilos) 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38 1.38 400 kW < Pc <700 kW |Con seccionador cut-out 1,823 1,695 1,892
BT5B/C/D/E-EM-CP (3 hilos) 1.56 1.56 1.58 1.58 1.58 1.58 700 kW < Pc <1000 kW |Con seccionador cut-out 1,862 1,713 1,896
BT5B/C/D/E-EM-CM (3 hilos) 1.63 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1000 kW < Pc < 2500 kW |Con seccionador cut-out 7,778 6,930 7,443
BT6 279 279 408 408 408 408 BT6 0.76 0.76 0.78 0.78 0.78 0.78 Subterranea Pc < 1000 kW Con seccionador de potencia para celda interior 20,452 21,417 27,462
Trifasica Cc2 c2.1 Pc <10 kW BT5A 2,200 2,200 2,337 2,337 2,337 2,337 BT5A 3.43 3.39 3.48 3.48 3.48 3.48 1000 kW < Pc < 2500 kW |Con seccionador de potencia para celda interior 32,812 33,887 27,317
BT5B 636 636 774 774 774 774 BT5B-EN 1.81 1.81 1.87 1.87 1.87 1.87 Proteccion sobretension Aérea Para instalacion exterior 1,084 1,154 1,457
BT5B-EM 1.96 1.96 2.01 2.01 2.01 2.01 Subterranea Para instalacion interior 1,723 2,086 2,355
BT6 434 434 526 526 526 526 BT6 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Zanja (metro lineal) Aérea/Subterranea Para PMI o celda interior 66 66 66
BT2 2,760 2,760 2,852 2,852 2,852 2,852 BT2 4.00 4.00 4.06 4.06 4.06 4.06 Rotura y reparacion de vereda (m2) Aérea/Subterranea Para PMI o celda interior 160 160 160
BT3 2,760 2,760 2,852 2,852 2,852 2,852 BT3 4.00 4.00 4.06 4,06 4,06 4.06 Murete Aérea Para PMI 342 342 342
BT4 2,760 2,760 2,852 2,852 2,852 2,852 BT4 4.00 4.00 4.06 4.06 4,06 4.06 Proteccion de estructuras Aérea Bloque de concreto 582 582 582
Cc2.2 10 kW < Pc < 20 kW BT5A 2,232 2,348 2,348 BT5A 343 3.48 3.48 Riel de acero 189 189 189
BT5B 668 783 783 BT5B-EN 1.81 1.87 1.87
BT5B-EM 1.96 2.01 2.01
BT6 466 537 537 BT6 0.84 0.84 0.84 2.2: Conexiones en Baja Tension Multiples 220 V Presupuestos de la Conexion
BT2 2,936 3,007 3,007 BT2 4.05 411 411 Nuevos Soles y Mantenimiento
BT3 2,936 3,007 3,007 BT3 4.05 4.11 411 Fases Tipo Subtipo Potencia Opcion Conexion Caja toma Opcién Cajatoma
BT4 2,936 3,007 3,007 BT4 4.05 4.11 4.1 Conectada (Pc) tarifaria (1) tarifaria (1)
c3 Cc3.1 20 kW < Pc < 50 kW BT5A 3,755 4,076 4,076 BT5A 552 5.49 5.49
BT5B 3,755 4,076 4,076 BT5B 5.51 547 5.47 Monofasica Cc1 Cl1 Pc < 3 kW BT5B (2 hilos) 196 86 BT5B-EN-CP (2 hilos) 1.24
BT2 3,755 4,076 4,076 BT2 5.52 5.49 549 BT5B-EN-CM (2 hilos) 1.31
BT3 3,755 4,076 4,076 BT3 5.52 5.49 5.49 BT5B-EM-CP (2 hilos) 1.50
BT4 3,755 4,076 4,076 BT4 5.52 5.49 5.49 BT5B-EM-CM (2 hilos) 1.56
C4 ca.1 50 KW < Pc < 75 kW BT2 4,017 4,882 4,882 BT2 5.60 5.74 5.74 BT5B (3 hilos) 202 86 BT5B-EN-CP (3 hilos) 1.28
BT3 4,017 4,882 4,882 BT3 5.60 5.74 5.74 BT5B-EN-CM (3 hilos) 1.34
BT4 4,017 4,882 4,882 BT4 5.60 574 5.74 BT5B-EM-CP (3 hilos) 1.54
C4.2 75 kW < Pc < 150 kW BT2 6,844 BT2 6.39 BT5B-EM-CM (3 hilos) 1.60
BT3 6,844 BT3 6.39 Cl1.2 3 kW < Pc <10 kW BT5B (2 hilos) 213 153 BT5B-EN-CP (2 hilos) 1.28
BT4 6,844 BT4 6.39 BT5B-EN-CM (2 hilos) 1.34
ca.3 150 kW < Pc < 225 kW BT2 9,020 BT2 7.10 BT5B-EM-CP (2 hilos) 1.54
BT3 9,020 BT3 7.10 BT5B-EM-CM (2 hilos) 1.60
BT4 9,020 BT4 7.10 BT5B (3 hilos) 220 153 BT5B-EN-CP (3 hilos) 1.28
C4.4 225 kW < Pc < 300 kW BT2 9,887 BT2 7.36 BT5B-EN-CM (3 hilos) 1.34
BT3 9,887 BT3 7.36 BT5B-EM-CP (3 hilos) 1.54
BT4 9,887 BT4 7.36 BT5B-EM-CM (3 hilos) 1.60
Trifasica C2 c2.1 Pc <10 kW BT5B 408 154 BT5B-EN 1.78
BT5B-EM 1.92
2.3: Conexiones en Baja Tension 380/220 V - (S/.) PCCXB - Presupuestos de la Conexion (*) Cargos de Reposicion y Mantenimiento de la Conexion (*) c2.2 10 KW < Pc < 20 kW BT5B 435 315 BT5B-EN 1.83
Fases Tipo Subtipo Potencia Opcién Aérea Subterranea Mixta Opcién Aérea Subterranea Mixta BT5B-EM 1.97
Conectada (Pc) tarifaria (aérealsubterranea) tarifaria (aérealsubterranea) (1) Aplicable en conexiones muiltiples con 3 6 mas usuarios
Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble
Trifasica c2 c2.1 Pc<10 kW BT5A 2,251 2,251 2,436 2,436 2,436 2,436 BT5A 343 343 3.48 3.48 3.56 3.56
BT5B 642 642 829 829 829 829 BT5B-EN 1.81 1.81 1.91 1.91 1.97 1.97
BT5B-EM 1.96 1.96 2.04 2.04 2.12 2.12 2.4: Conexiones en Baja Tension Multiples 380/220 V - Nuevos soles Presupuestos de la Conexion (%) gos de Repa
BT6 442 442 578 578 578 578 BT6 0.84 0.84 0.89 0.89 0.96 0.96
BT2 2,759 2,759 2,895 2,895 2,895 2,895 BT2 4.00 4.00 4.06 4.06 412 412 Fases Tipo Subtipo Potencia Opcidn Conexion Caja toma Opcidn Cajatoma
BT3 2,759 2,759 2,895 2,895 2,895 2,895 BT3 4.00 4.00 4.06 4.06 412 412 Conectada (Pc) tarifaria (1) tarifaria (1)
BT4 2,759 2,759 2,895 2,895 2,895 2,895 BT4 4.00 4.00 4.06 4.06 412 412
C22 10 kW < Pc <20 kW BT5A 2,254 2,441 2,441 BT5A 343 3.48 3.56 Trifasica C2 C21 Pc<10kW BT5B 406 128 BTSB-EN 1.78
BT5B 646 833 833 BT5B-EN 1.81 1.91 1.97 BT5B-EM 1.92
BT5B-EM 1.96 2.04 212 10 kW < Pc < 20 kW BT5B 410 284 BT5B-EN 1.83
BT6 445 582 582 BT6 0.84 0.89 0.96 C2.2 BT5B-EM 1.97
BT2 2,762 2,900 2,900 BT2 4.00 4.06 412 (1) Aplicable en conexiones mdiltiples con 3 6 mas usuarios
BT3 2,762 2,900 2,900 BT3 4.00 4.06 412
BT4 2,762 2,900 2,900 BT4 4.00 4.06 412
C3 C3.1 20 kW < Pc < 50 kW BT5A 3,546 3,898 3,898 BT5A 5.47 5.40 5.65 2.6 Costo por Metro de Cable de Conexiones en Baja tension 220 V - Prepago - Nuevos Soles
BT5B 3,546 3,898 3,898 BT5B 5.46 5.38 5.64
BT2 3,546 3,898 3,898 BT2 547 5.40 5.65 Fases Tipo Subtipo Potencia Opcidn Costo
BT3 3,546 3,898 3,898 BT3 547 5.40 5.65 Conectada (Pc) tarifaria
BT4 3,546 3,898 3,898 BT4 547 5.40 5.65 Monofasica C1 C1.1 Pc<3kW BT7 6
C4 C4.1 50 kW < Pc < 75 kW BT2 3,799 4,283 4,283 BT2 5.56 5.52 5.78 C1.2 3kW <Pc<10kW BT7 7
BT3 3,799 4,283 4,283 BT3 5.56 5.52 5.78
BT4 3,799 4,283 4,283 BT4 5.56 552 5.78
C4.2 75 kW < Pc < 150 kW BT2 5,523 BT2 5.96
BT3 5,523 BT3 5.96 2.5 Conexiones en Baja Tensién 220 V - (S/.) - PREPAGO Presup.
BT4 5,523 BT4 5.96 Conexién Rural (Sectores 3,4 y SER) Conex. y Mantenimiento
C43 150 kW < Pc < 225 kW BT2 7,729 BT2 6.66 Fases Tipo Subtipo Potencia Opcién Aérea Aérea
BT3 7,729 BT3 6.66 Conectada tarifaria Simple Simple
BT4 7,729 BT4 6.66 Monofasica C1 C11 Pc<3kW BT7 (2 hilos) 780 1.91
C4.4 225 kW < Pc < 300 kW BT2 8,470 BT2 6.92 BT7 (3 hilos) 1,065 2.53
BT3 8,470 BT3 6.92
BT4 8,470 BT4 6.92
2.1 Conexiones en Baja Tension 220 V - (S/.) Reposicion
Conexion Rural (Sectores 3,4 y SER) y Mantenimiento
2.5: Conexiones en Baja Tension 220 V - PREPAGO - (S/.) Presupuestos de la Conexion (*) Fases Tipo Subtipo Potencia Opcion Aérea Opcion Aérea
Fases Tipo Subtipo Potencia Opcion Aérea Subterranea Mixta Opcion Aérea Subterranea Mixta Conectada (Pc) tarifaria Simple tarifaria Simple
Conectada (Pc) tarifaria (aérealsubterranea) tarifaria (aérea/subterranea) Monofasicas C1 C1.1 Pc<3kW BT5B (2 hilos) 386 BT5B-EN-CP (2 hilos) 1.31
Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble Simple Doble BT5B-EN-CM (2 hilos) 1.37
Monofasica C1 C1.1 Pc<3kW BT7 (2 hilos) 729 729 870 870 870 870 BT7 (2 hilos) 1.87 1.87 1.88 1.88 1.99 1.99 BT5B-EM-CP (2 hilos) 1.56
BT7 (3 hilos) 1,015 1,015 874 874 874 874 BT7 (3 hilos) 2.50 2.50 242 242 2.53 2.53 BT5B-EM-CM (2 hilos) 1.63
C1.2 3kW <Pc<10kW BT7 (2 hilos) 760 760 876 876 876 876 BT7 (2 hilos) 1.91 1.91 1.88 1.88 1.99 1.99 BT5B (3 hilos) 394 BT5B-EN-CP (3 hilos) 1.35
BT7 (3 hilos) 1,047 1,047 892 892 892 892 BT7 (3 hilos) 2.50 2.50 242 242 2.53 2.53 BT5B-EN-CM (3 hilos) 1.42
BT5B-EM-CP (3 hilos) 1.61
2.7: Conexiones Basicas en Media Tension - Nuevos Soles BT5B-EM-CM (3 hilos) 1.67
Presupuestos de la Conexion (*) Cargos de Reposicion y Mantenimiento
TIPO C5-TRIFASICO 10 kV 13.2[7.62 kV 22.9113.2kV 10 kV 13.2[7.62 kV 22.9M13.2kV
Fases Tipo Subtipo Potencia Opcién PMI Celda PMI Celda PMI Celda 2.9 Costo por Vereda, Murete y Mastil en en Baja Tension - Nuevos Soles
Conectada (Pc) tarifaria PMI Celda PMI Celda PMI Celda Descripcion Unidad Costo
Trifasica C5 C5.1 Pc <100 kW MT2 11,860 20,270 14,550 26,480 16,362 26,518 19.62 28.23 2042 30.56 21.76 33.41 Rotura y resane de vereda en baja tension m2 160
MT3 11,860 20,270 14,550 26,480 16,362 26,518 19.62 28.23 20.42 30.56 21.76 33.41 Murete baja tension, conexion monofasica Unidad 197
MT4 11,860 20,270 14,550 26,480 16,362 26,518 19.62 28.23 20.42 30.56 21.76 33.41 Murete baja tension, conexion trifasica Unidad 218
C5.2 100 kW < Pc < 400 kW MT2 15,861 18,236 14,637 23,775 16,362 26,518 20.94 27.55 20.47 29.68 21.76 33.41 Mastil metalico de 3 m Unidad 99
MT3 15,861 18,236 14,637 23,775 16,362 26,518 20.94 27.55 20.47 29.68 21.76 33.41 Mastil metalico de 6 m Unidad 156
MT4 15,861 18,236 14,637 23,775 16,362 26,518 20.94 27.55 20.47 29.68 21.76 33.41
C5.3 400 kW < Pc < 700 kW MT2 14,244 17,434 15,044 22,710 17,162 29,679 2042 27.30 20.59 29.36 22.04 34.44 Cargo por Reposicion de elementos sustraidos por terceros
MT3 14,244 17,434 15,044 22,710 17,162 29,679 2042 27.30 20.59 29.36 22.04 34.44 Empresa CRER
MT4 14,244 17434 15,044 22,710 17,162 29,679 20.42 27.30 20.59 29.36 22.04 34.44 Electrocentro -0.01
C54 700 kW < Pc < 1000 kW MT2 14,710 16,560 15,044 22,710 17,541 28,953 20.54 27.03 20.59 29.36 22.16 34.20
MT3 14,710 16,560 15,044 22,710 17,541 28,953 20.54 27.03 20.59 29.36 22.16 34.20
MT4 14,710 16,560 15,044 22,710 17,541 28,953 20.54 27.03 20.59 29.36 22.16 34.20
C55 1000 KW < Pc < 2500 kW MT2 17,963 17,319 16,405 22,356 19,240 26,939 22.21 28.14 21.60 30.11 23.56 34.16
MT3 17,963 17,319 16,405 22,356 19,240 26,939 22.21 28.14 21.60 30.11 23.56 34.16
MT4 17,963 17,319 16,405 22,356 19,240 26,939 22.21 28.14 21.60 30.11 23.56 34.16

(*) Costos No incluye IGV




